
Funktionsübersicht M-Net Maintenance Tool

Online-Monitor 

Bedienen der Anlage Ein-/ausschalten 
 Temperatur einstellen 
 Lüfterstufe einstellen 
 Betriebsart einstellen 

Daten auslesen/anzeigen Systemkonfiguration 
 Einstellungen 
 Störungen 
 Ferndiagnose

Offline-Monitor 

Daten verwalten Anzeigen, bearbeiten, speichern, 
 verwalten und ausdrucken der
 Daten aus dem Online-Monitor
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M-Net Maintenance Tool

Die einfachste und preiswerteste Möglichkeit zur 
Überwachung, Wartung und Bedienung von City 
Multi-Anlagen stellt das M-Net Maintenance Tool 
von Mitsubishi Electric dar.

Alle relevanten Anlagenparameter und Fehlermel-
dungen können am PC* angezeigt, abgespeichert 
oder verändert werden.

In Kombination mit einem Modem ist Datenfern-
übertragung und Fernwartung möglich.

Das Maintenance Tool besteht aus einer Schnittstel-
lenbox, Adapter und Softwareprogramm, ein USB 
Kabel wird zusätzlich benötigt. Steckerform PC-Sei-
te: USB Typ A. Steckerform CMS-MNG-E Seite: USB 
Typ B.

*Systemvoraussetzungen
IBM®-kompatibler Computer (PC) mit folgender 
Hardwareanforderung:

• Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista
• mindestens Celeron 1 GHz
• Minimum 512 MB RAM
• verfügbarer Festplattenspeicher 1 GB
• USB-Anschluss
• Serieller Anschluss

Steuerungszubehör

Bedien- und Überwachungssoftware

Anzeige der eingelesenen Systemkonfiguration

Einstellungen vornehmen (Beispiel)Anzeige von Betriebszuständen (Beispiel für ein Y-System)

PC mit 
Maintenance Tool USB-Kabel 

(bauseitig)

MNS-Konverter

Übertragungs-
leitungen im 
M-Net (2-adrig, 
ohne Polarität)

Funktionsübersicht Timer

Funktion/Eigenschaft  PAC-YT34 STA-E

Steuerbare Geräte/Gruppen 50/50

Timer-Betrieb zu-/abschaltbar Ja

Kalenderfunktion Ja

Temperatur im Timer-Betrieb einstellbar Ja (19 °C – 28 °C)

Sperren der lokalen Fernbedienungen Ja

Speicherbare Programme 9

Schaltvorgänge pro Tag 16

Kleinstes Schaltintervall 5 min.

Timer

PAC-YT34 STA-E

PAC-YT34 STA-E
System-Timer

Oftmals ist es unnötig, dass die Klimageräte rund um die Uhr arbeiten. Der 
System-Timer ermöglicht es Ihnen, Timerprogramme, also Ein- und Ausschalt-
zeiten für die Klimageräte zu erstellen. So erhöht sich die Effizienz der Anlage 
und spart im Weiteren wertvolle Energie.

Mit dem System-Timer wird Ihnen die individuelle Gruppensteuerung- und
überwachung von bis zu 50 Gerätegruppen/ Innengeräte durch Anschluss an 
einer beliebigen Stelle im M-Net-Datenbus ermöglicht.

• Direkte Anbindung an den M-Net-Datenbus
• 50 Gruppen möglich/maximal 50 Innengeräte
• Betriebsart über Timer einstellbar
• Temperatur über Timer einstellbar
• 9 Timerprogramme speicherbar
• Sperrfunktionen möglich (Ein/Aus/Betriebsart/Temperatur)
• Minimale Einstellzeit 5 Minuten,16 Schaltzeiten pro Tag




